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Conf igur ar e una r et e con PC Window s 98 
 
In estrema sintesi, creare una rete di computer significa: 

·  realizzare un sistema di connessione tra i PC 
·  condividere “qualcosa” con gli altri utenti della rete. 

 
Anche se il concetto sopra esposto è tutt’altro che chiaro, cominciamo con la spiegazione di come si 
realizza un sistema di connessione. 
 

Un PC, per poter essere collegato ad una rete, è necessario che disponga di 
una scheda di rete.  
Nel caso più semplice e diffuso questa scheda di rete è di tipo Fast Ethernet 
con velocità di 10/100Mbps e può essere una scheda dedicata per bus PCI 
oppure essere integrata nella scheda madre del PC stesso. 

Per sapere se questa scheda è presente nel vostro PC basta guardare i vari connettori 
presenti sul retro: lo standard Fast Ethernet 10/100Mbps prevede un connettore 
femmina RJ45 molto simile a quello usato per il telefono, anche se è un po’ più largo. 
10/100Mbps significa che può trasmettere e ricevere informazioni fino a 10Mbps 
(Mbps = milioni di bit per secondo) o a 100Mbps; in genere la scheda si configura automaticamente 
alla velocità più alta che la rete stessa supporta. 
Se si vogliono collegare solo due PC tra loro, è sufficiente procurarsi un cavo patch RJ45 di tipo 
incrociato e collegarne ogni estremo alle schede di rete dei due PC. 

Se invece si vogliono collegare tre o più PC tra loro, è necessario 
dotarsi di un ulteriore apparato chiamato HUB o SWITCH. 
L’hub e lo switch svolgono a grosso modo la stessa funzione, anche se 
il secondo off re prestazioni migliori. Attualmente gli hub sono in disuso 
e sono stati quasi completamente sostituiti dagli switch. 

Per collegare i PC all’hub o allo switch è necessario util izzare cavi patch RJ45 di tipo dr itto. 
In genere quando collegate i cavi patch ai PC e allo switch, si accendono delle lucine sia sulle 
schede di rete sia sullo switch stesso (in realtà non tutti i modell i di scheda si comportano allo 
stesso modo). 
Ora è necessario configurare correttamente la scheda di rete di ogni PC. 
Se la scheda è stata appena inserita nel computer, alla successiva accensione del PC, in genere, il 
sistema operativo ne rilevata automaticamente la presenza (compare una finestra con scritto: 
rilevato nuovo hardware). Il sistema operativo, però, per poterla utilizzare correttamente ha bisogno 
di conoscere il driver corretto. 
Il drive è un insieme di file che permettono di far colloquiare tra loro le diverse parti hardware ed è 
specifico per ogni sistema operativo. 
Spesso il S.O. riconosce automaticamente il tipo e il modello della scheda e automaticamente 
provvede ad installare il driver opportuno (probabilmente vi verrà chiesto di inserire il CD di 
Windows 98). 
Nel caso in cui, invece, il S.O. non è in grado di fornire automaticamente il driver, vi verrà chiesto 
di specificare il percorso in cui trovarlo (quando comprate una scheda di rete in genere viene fornito 
anche un dischetto floppy contenente i driver). 
Quando indicate il percorso ricordatevi di indicare quello corrispondente al sistema operativo del 
vostro PC (Windows 98, ME, 2000, XP, Linux ecc.). 
In alcuni casi viene comunque richiesto anche l’ inserimento del CD del vostro sistema operativo 
(per esempio Windows 98). 
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Ora comincia la parte relativa alla configurazione della rete. 
 
Sul desktop dovreste trovare l'icona Risorse di rete, 
 
 
premendoci sopra con il tasto destro dovrebbe comparire questo menu. 
 
 

Selezionare la voce Propr ietà. 
 
Se non fosse presente l'icona Risorse di rete � possibile selezionare 
 

 
 

 
 

 
 

 
Start        Impostazioni  Pannello di Controllo  Rete 

 
 
Compare la seguente finestra 
 
Possono comparire pi� o  meno componenti 
a seconda di quello che � gi� stato installato 
nel computer. 
L'importante � che ci sia quello relativo alla 
scheda di rete che in questo caso si chiama 
32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter  (in 
pratica compare il nome della scheda di 
rete). 
 
Attenzione: Dispositivo di Accesso remoto 
� il modem e quindi evitate di cancellarlo se 
su quel PC lo si util izza . 
 
 
 
Aff inché due o pi� macchine possano 
comunicare tra loro � necessario che esista 
un linguaggio comune; il linguaggio pi� 
diffuso (quello utili zzato anche per Internet) 
si chiama protocollo TCP/IP. 

Se non � gi� presente il componente 
TCP/IP (eventualmente seguita dal 
nome della scheda di rete) � 
necessario installarlo. 
Per fare questo bisogna premere sul 
pulsante Aggiungi; 
compare la seguente finestra 
 
Selezionare Protocollo e premere 
Aggiungi 
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Selezionare 
Microsoft, 
TCP/IP 
e premere OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora, dalla finestra precedente (Rete), selezionare TCP/IP (eventualmente seguito dal nome della 
vostra scheda di rete) e premere il pulsante Propr ietà. 
 
 
Se la vostra rete dispone di un server 
DHCP* va bene la configurazione in cui � 
specificato: 
Ott ieni automaticamente un indir izzo IP 
 
Altrimenti selezionare: 
Specifica l’ indir izzo IP 
 
 
 
*  Il server DHCP (Dynamic Host Control 

Protocol) in genere � un particolare 
computer configurato come server , ma 
esistono anche alcuni router ADSL che 
off rono questo servizio. 
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Selezionando Specifica l’ indir izzo IP 
bisogna procedere inserendo il numero IP e 
la Subnet Mask. 
Senza spiegare in modo esaustivo il loro 
significato vi basti sapere che: 
·  ogni indirizzo � composto da 4 byte 

ossia da 4 numeri compresi tra 0 e 255; 
·  i primi tre numeri devono essere uguali 

su tutte i PC della vostra rete mentre 
l'ultimo deve essere diverso per ogni 
macchina; 

·  l'ultimo numero dell'indirizzo IP pu� 
essere compreso solo tra 1 e 254 (ossia � 
vietato usare 0 e 255); 

·  usando per i primi due byte i numeri 192 
e 168 si rispettano le norme sugli 
indirizzi di rete privati; 

·  la Subnet Mask deve contenere il 
numero 255 relativamente alla parte 
comune dell'indirizzo (ossia i primi 3 
byte) e deve essere 0 per la parte 
variabile (ossia l'ultimo byte);  

·  la Subnet Mask deve essere uguale per 
tutti i  computer della rete. 

 
 
Per poter poi identificare i vari computer 
sulla rete � necessario assegnare un 
nome univoco a ciascuno. 
 
Dalla finestra Rete selezionare la scheda 
Identificazione. 
 
Nel campo Nome computer inserire un 
nome differente per ogni PC; 
nel campo Gruppo di lavoro inserire 
sempre lo stesso testo per tutti i PC della 
rete. 
Il campo Descrizione computer  � 
opzionale. 
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Si riporta un esempio di configurazione di una rete composta da 6 computer: 
 

Nome Computer Indir izzo IP Subnet Mask 
PC01 192.168.0.1 255.255.255.0 
PC02 192.168.0.2 255.255.255.0 
PC03 192.168.0.3 255.255.255.0 
PC04 192.168.0.4 255.255.255.0 
PC05 192.168.0.5 255.255.255.0 
PC06 192.168.0.6 255.255.255.0 

 
 
 
Nella finestra Rete, scheda Controllo 
di accesso, selezionare la voce 
Controllo di accesso a livello di 
condivisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per completezza di informazione: 
nella scheda Gateway della finestra TCP/IP 
(quella dove avevate specificato l'indirizzo 
IP) � possibile specificare il Gateway, ossia 
l'ìndirizzo dell'apparato o del computer che 
vi permette di uscire dalla vostra rete, per 
esempio per accedere ad Internet. 
In pratica viene inserito l'indirizzo IP del 
Router ADSL/ISDN o l'indirizzo del PC 
con il modem col quale vi connettete ad 
Internet. 
Se la vostra rete � dotata di server DHCP 
anche questo parametro viene assegnato 
automaticamente e non � pertanto 
necessario specificarlo. 
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A questo punto non rimane che decidere cosa ogni computer vuole condividere con il resto della 
rete. 
E' possibile condividere sia Stampanti sia File.  
Dalla finestra Rete premere il pulsante Condivisione di file e stampanti  

 
 
 
Selezionare le voci che si voglio condividere 
e premere OK. 
 
 
 
 
 

Confermando con OK sulla finestra Rete vi verr� chiesto di inserire il CD di Windows 98 e poi di 
riavviare il computer. 
 
Dopo aver riavviato tutti i computer, la rete dovrebbe essere funzionante. 
Per verificare ci� fare doppio click sull'icona Risorse di rete. 
Dato che le informazioni sulle impostazioni di rete vengono aggiornate lentamente � talvolta 
necessario selezionare dal menu visualizza, una o pi� volte, la voce aggiorna. 
Se compare l'icona Tutta la rete, ma non l'elenco degli altri computer, provare con doppio click su 
tutta la rete ed eventualmente sui vari gruppi di lavoro che compaiono. 
Se compare solo il vostro PC potrebbero esserci dei problemi sui cavi, sullo switch o sui numeri IP 
inseriti. 
Se non compare nemmeno il vostro PC significa che c'� un problema hardware o di driver sulla 
vostra scheda di rete. 
Eventualmente rimuovere tutto (con il pulsante Rimuovi dalla finestra Rete) e ricominciare 
dall'inizio.  
 
Ora, se tutto funziona si deve procedere alla condivisione di file e/o stampanti. 
Per condividere un file basta selezionare la cartella che lo contiene e, dopo aver premuto il tasto 
destro del mouse, selezionare la voce Condivisione… 
In genere conviene condividere in sola lettura, comunque � possibile effettuare una condivisione 
anche in scrittura e/o mediante apposita password. 
Per condividere un intero disco procedere nello stesso modo partendo dall'icona del disco stresso.  
Una risorsa condivisa viene automaticamente vista da tutta la rete. 
Attenzione che le risorse condivise vengono sempre viste come cartelle, anche nel caso in cui si sia 
condiviso un disco. 
Se si vuole fare in modo che i vari computer della rete vedano quella risorsa come un disco locale � 
necessario andare su tutti gli altri PC della rete (non su quello che ha condiviso la risorsa) e, da 
risorse di rete, selezionare la cartella condivisa, premere il tasto destro, scegliere Connett i unità di 
rete e assegnargli l'opportuno nome, ad esempio E:  
 
Per condividere una stampante locale basta, da Start/Impostazioni/Stampanti, selezionale la 
stampante, premere il tasto destro e selezionare la voce Condivisione… 
Per installare una stampante di rete (ossia condivisa da un altro PC della rete) basta, da 
Start/Impostazioni/Stampanti, fare doppio click sull'icona Aggiungi stampante e seguire la 
procedura guidata. 
 

Più facile a farsi che a dirsi J  


